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Pålastning
(Självcentrerande) 

 

Den innovativa konstruktionen på 

Spar AC A ger oss en unik 

kombination av en helt damm och 

spillfri pålastning och samtidigt 

automatiskt centrera bandet

(Bandstyrning). 
 

SPAR-AC kan användas som egen 

enhet eller som en del av 

SPARGAMAT AC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAR AC A
 

 

 

Pålastning 
 

konstruktionen på 

ger oss en unik 

kombination av en helt damm och 

spillfri pålastning och samtidigt 

bandet 

som egen 

 

 

 

 

Produktegenskaper:

• Dess bandstyrningsfunktion håller 

kontroll på bandets läge

• När bandet 

utåt/uppåt gör det att kraften från 

denna rörelse 

som får enheten att

centrerar bandet 

riktning. Bandets rörelse är 

begränsad av den inre tätningen.
 

 

 

 

SPAR-AC pålastning 
reversibla bandtransportör
bandhastighet. (läs svårcentrerade)
 
SPAR-AC minimerar 
insatser på och runt 
sin tur minimerar risken för olyckor
transportören.  

 

 

 

 

AC A 

 

 

Produktegenskaper: 
 

bandstyrningsfunktion håller 

på bandets läge. (snedgång) 

bandet vandrar, d v s pressar 

utåt/uppåt gör det att kraften från 

denna rörelse överförs till rullarna 

får enheten att svänga. Detta 

bandet igen, oavsett dess 

Bandets rörelse är 

begränsad av den inre tätningen. 

pålastning är perfekt för 
bandtransportörer oavsett 

svårcentrerade) 

AC minimerar behovet av manuella 
insatser på och runt transportören, vilket i 
sin tur minimerar risken för olyckor kring 

 
 

 

 

 


